Hardpresset kompakt-nylonskive

NUD 500

Egenskaber Materialer

Binding Bakelit Legeret stdl (]

Korn SiC Hojtlegeret stdl ([ J

Bagskive Glasvaev Ikke-jernholdigt metal °

Udfarelse Plan Letmetal °
Krom- og nikkelstal )

Produktfordele e °

Til rensning og forpolering af overflader - Til slibning af Titanium ()

svejsesemme - Sparer arbejdstrin - Praecis rengering, rensning og

finishbearbejdning af overflader - Det bearbejdede materiale opnar Anv en d el sesomr 5 d er

meget ringe overfladeruhed

» Industri
» der forarbejder rustfrit stdl
» Apparat- og beholderkonstruktion

» Anlaegskonstruktion

Diameter x bredde Finhedsgrad Farve Vmax m/s Max. opt. U/min Pakkestorrelse Vare-
x boring i mm RPM /stk. nummer
115x13x22,23 coarse gra 63 m/s 10450 1/min 5800 1/min 5 337864
115x 13 x 22,23 medium gra 63 m/s 10450 1/min 5800 1/min 5 337865
115x 13x22,23 Very Fine gra 63 m/s 10450 1/min 5800 1/min 5 337866
125x13x22,23 coarse gra 63 m/s 9600 1/min 5300 1/min 5 337861
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Diameter x bredde Finhedsgrad Farve Vmax m/s Max. opt. U/min Pakkestorrelse Vare-

x boring i mm RPM /stk. nummer
125x 13 x 22,23 medium gra 63 m/s 9600 1/min 5300 1/min 5 337862
125x 13 x 22,23 Very Fine gra 63 m/s 9600 1/min 5300 1/min 5 337863
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